Evidenc¢ni list hlasného profilu €.90 Stanice kategorie : B

Tok : Stropnice Stanice :  Stipton
Kraj : Jihocesky kraj ORP : Trhové Sviny Obec : Nové Hrady
Provozovatel stanice : Povodi Vitavy Ceské Budéjovice

Centrum automatického sbéru dat :

Staniceni : 40.90 [km] Cislo hydrologického pofadi : 1-06-02-046
Plocha povodi : 70,5 [km2] Zemépisné soufadnice : 144743 v.d. 484826 s.S.
Nula vodoctu : [m.n.m.] B Procento plochy povodi toku : 17,6
Stupné povodnoveé aktivity : [em] [m3.s-1] Platnost SPA pro Usek toku :
bdélost 155 4,00 VD Humenice - Bynov
pohotovost 185 5,50 Kritické misto :
ohrozeni 235 8,90
Priimérny roc¢ni stav : 50 [cm] N-leté pratoky : Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
Pramérny ro¢ni prutok : 0,620 [m3s-1] [M3s-1] 7,50 22,0 32,0 61,0 78,0
Odesilatel zprav : Cetnost hlageni SPA : l. 1 x denné
II.  2xdenné
. 3 xdenné
Odesilatel poda zpravu : Spojeni na adresata : Pfijemce dale vyrozumi :
Nejvy38i zaznamenané vodni stavy : Mapa v méfitku 1:50 000 :
[cm] V. - XI. [cm] XIl. - 1V. .
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Popis umisténi profilu : ==
cca 50 m po proudu pod mustkem na mistni komunikaci,
pravy breh

90 [ AKTUALIZACE : tunor 2005 ]

©Cesky hydrometeorologicky Ustav, Hlasna a pfedpovédni povodiiova sluzba.
Aplikace byla vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavin s.r.o.
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