
Evidenční list hlásného profilu č.269 Stanice kategorie : A

Tok : Odra Stanice : Svinov

Kraj : Moravskoslezský kraj ORP : Ostrava Obec : Ostrava

Provozovatel stanice : Povodí Odry Ostrava

Centrum automatického sběru dat : RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Odry Ostrava

Staničení : 19.12 [km] Číslo hydrologického pořadí : 2-01-01-160

Plocha povodí : 1614,52 [km2] Zeměpisné souřadnice : 181308 v.d. 494914 s.š.

Nula vodočtu : 204,13 [m.n.m.] B Procento plochy povodí toku : 28,0

Stupně povodňové aktivity : [cm] [m3.s-1] Platnost SPA pro úsek toku :

             bdělost 310 134 Albrechtičky - soutok s Opavou

             pohotovost 460 274 Kritické místo :

             ohrožení 520 332

Průměrný roční stav : 167 [cm] N-leté průtoky : Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Průměrný roční průtok : 13,7 [m3s-1] [m3s-1] 128 258 322 491 571

Odesilatel zpráv : Četnost hlášení SPA : I. 1 x denně

 II. 2 x denně

 III. 3hodinové hlášení

Odesilatel podá zprávu : Spojení na adresáta : Příjemce dále vyrozumí :

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy : Mapa v měřítku 1:50 000 :

[cm] V. - XI. [cm] XII. - IV.

821 08.07.1997 510 30.03.2006

589 17.05.2010 348 20.03.2005

566 09.08.1985 346 08.03.2009

443 03.08.1977 336 06.01.1982

425 08.09.2007 336 09.04.1996

401 02.06.2010 318 28.03.1992

390 22.08.1972 304 11.03.1981

387 08.09.1996 298 23.04.1972

Popis umístění profilu : 
300 m nad mostem spojujícím centrum s Porubou, levý břeh
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©Český hydrometeorologický ústav, Hlásná a předpovědní povodňová služba.
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