
Evidenční list hlásného profilu č.272 Stanice kategorie : A

Tok : Opavice Stanice : Krnov

Kraj : Moravskoslezský kraj ORP : Krnov Obec : Krnov

Provozovatel stanice : Povodí Odry Ostrava

Centrum automatického sběru dat : RPP ČHMÚ Ostrava

Staničení : 1.68 [km] Číslo hydrologického pořadí : 2-02-01-056

Plocha povodí : 174,12 [km2] Zeměpisné souřadnice : 174146 v.d. 500552 s.š.

Nula vodočtu : 313,76 [m.n.m.] B Procento plochy povodí toku : 8,0

Stupně povodňové aktivity : [cm] [m3.s-1] Platnost SPA pro úsek toku :

             bdělost 140 20,8 Albrechtice - ústí do Opavy

             pohotovost 170 35,1 Kritické místo :

             ohrožení 210 57,9

Průměrný roční stav : 84 [cm] N-leté průtoky : Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Průměrný roční průtok : 1,51 [m3s-1] [m3s-1] 14,1 38,9 53,7 98,5 123

Odesilatel zpráv : Četnost hlášení SPA : I. 1 x denně

 II. 2 x denně

 III. min. 3 x denně

Odesilatel podá zprávu : Spojení na adresáta : Příjemce dále vyrozumí :

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy : Mapa v měřítku 1:50 000 :

[cm] V. - XI. [cm] XII. - IV.

352 07.07.1997 192 06.01.1982

260 02.08.1977 174 19.03.2005

241 07.09.2007 167 29.03.2006

239 21.08.1972 151 22.04.1996

227 24.07.1966 144 09.04.1970

227 28.07.1980 141 17.03.1979

222 12.06.1965 139 18.03.1993

221 02.07.1975 138 27.03.1992

Popis umístění profilu : 
proti vchodu na městské koupaliště (přístup odbočkou
přechod do Polska), levý břeh
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