
Evidenční list hlásného profilu č.294a Stanice kategorie : B

Tok : Osoblaha Stanice : Osoblaha

Kraj : Moravskoslezský kraj ORP : Krnov Obec : Krnov

Provozovatel stanice : ČHMÚ Ostrava

Centrum automatického sběru dat : RPP ČHMÚ Ostrava

Staničení : 4.00 [km] Číslo hydrologického pořadí : 2-04-02-017

Plocha povodí : 200,21 [km2] Zeměpisné souřadnice : 174321 v.d. 501623 s.š.

Nula vodočtu : 213,7 [m.n.m.] B Procento plochy povodí toku : 46,0

Stupně povodňové aktivity : [cm] [m3.s-1] Platnost SPA pro úsek toku :

             bdělost 190 23,5 Bohušov - státní hranice

             pohotovost 230 42,8 Kritické místo :

             ohrožení 270 64,9

Průměrný roční stav : [cm] N-leté průtoky : Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Průměrný roční průtok : 1,35 [m3s-1] [m3s-1] 11,3 41,2 61,9 133 175

Odesilatel zpráv : Četnost hlášení SPA : I. 2x  denně

 II. 4x denně

 III. 3hodinové hlášení

Odesilatel podá zprávu : Spojení na adresáta : Příjemce dále vyrozumí :

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy : Mapa v měřítku 1:50 000 :

[cm] V. - XI. [cm] XII. - IV.

370 07.09.2007 207 27.03.2006

194 17.05.2010 167 24.02.2010

Popis umístění profilu : 
160 m pod mostem přes Osoblahu u silnice k hraničnímu
přechodu s Polskem, pravý břeh
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